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6 мкр., д.18/1, демонтаж светильника шт. 1

тамбур
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 8/10

6 мкр., д.19, кв.35 демонтаж авт.выключателя шт. 1

монтаж авт.выключателя 40А шт. 1 2/10

6 мкр., д.20, 2 под., демонтаж светильника шт. 1

1 этаж
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 37/10

6 мкр., д.20, 3 под., демонтаж светильника шт. 2

тамбур, 1 эт.
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 2

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 4

саморез 3,5х45 шт. 4

дюбель 8х60мм шт. 4 39/10

6 мкр., д.21, 2 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 19/10

6 мкр., д.21, 2 под., демонтаж светильника шт. 1

4 эт. монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 209/10

6 мкр., д.22, 6 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 188/10

6 мкр., д.22
замена светодиодного светильника 

уличного освещения над под. № 1
шт. 1

6 мкр., д.23
замена светодиодного светильника 

уличного освещения над под. № 8
шт. 1

6 мкр., д.23, 4 под., демонтаж светильника шт. 2

1,2 эт. монтаж светильника светодиодного шт. 2

возле э/щ клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 4

саморез 3,5х45 шт. 4

дюбель 8х60мм шт. 4 189/10

6 мкр., д.24, 4 под., демонтаж светильника шт. 1

3 этаж
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2


