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6 мкр., д.26, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

возле п/я монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 11/01

6 мкр., д.27

замена светодиодных светильников 

уличного освещения над подъездами № 2, 

3

шт. 1 40,60/01

6 мкр., д.30, 5 под., демонтаж светильника шт. 1

5 этаж монтаж светильника со свето-ак.датчиком шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 151/01

6 мкр., д.33, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

1ый тамбур монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 36,154/11

6 мкр., д.33, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

2ой тамбур монтаж светильника со свето-ак.датчиком шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 145/01

6 мкр., д.33
замена светодиодного светильника 

уличного освещения над подъездом № 3
шт. 1 145/1/12

ул. Лесная, д.5, тамбур, демонтаж светильника шт. 2

2 этаж (лест.) монтаж светильника светодиодного шт. 2

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 4

саморез 3,5х45 шт. 4

дюбель 8х60мм шт. 4

ул. Ордж., д.7, 2 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2

ул. Ордж., д.7
замена светодиодного светильника 

уличного освещения над подъездом № 2
шт. 1 133/12

ул. Первом., д.5, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 92/11

6 мкр., д.15 откачка воды 3 м/часов м3 39

мощность насоса 13м3/час

6 мкр., д.15 откачка воды 2 м/часов м3 26

мощность насоса 13м3/час

6 мкр., д.19 откачка воды 4 м/часов м3 52

мощность насоса 13м3/час

2. Работы по текущему ремонту

Откачка воды в подвальных помещениях


