
1 2 3 4 5 6

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 1

саморез 3,5х45 шт. 1

дюбель 8х60мм шт. 1

6 мкр., д.4, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

1 этаж монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 1

саморез 3,5х45 шт. 1

дюбель 8х60мм шт. 1 57/03

3 под., 1 этаж демонтаж светильника шт. 1

монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 1

саморез 3,5х45 шт. 1

дюбель 8х60мм шт. 1 23,51/03

6 мкр., д.4, 3 под., демонтаж светильника шт. 1

2 этаж монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 1

саморез 3,5х45 шт. 1

дюбель 8х60мм шт. 1 144/02

6 мкр., д.4, 6 под., демонтаж светильника шт. 2

1,2 этажи монтаж светильника светодиодного шт. 2

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 32/03

6 мкр., д.5, 5 под., демонтаж светильника шт. 1

2 этаж монтаж светильника с ак.датчиком шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 1

саморез 3,5х45 шт. 1

дюбель 8х60мм шт. 1 31/03

6 мкр., д.6, 2 под., демонтаж светильника шт. 1

1 этаж монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 1

саморез 3,5х45 шт. 1

дюбель 8х60мм шт. 1 47/03

6 мкр., д.7, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 1

саморез 3,5х45 шт. 1

дюбель 8х60мм шт. 1 55/03

6 мкр., д.7
замена светодиодного светильника 

уличного освещения над подъездом №1
61/03

6 мкр., д.8, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

3 этаж монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 1

саморез 3,5х45 шт. 1

дюбель 8х60мм шт. 1 147/02

6 мкр., д.11, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

3 этаж монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 1

саморез 3,5х45 шт. 1

дюбель 8х60мм шт. 1 99/03

6 мкр., д.12, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

2. Работы по текущему ремонту


